
Bestimmung der Aussenbordmotoren-Schaftlänge 

Die meisten Yamaha-Aussenbordmotoren gibt es in verschiedenen Schaftlängen (S • L • X • U • E), die so entworfen sind, dass 

sie für fast jede Heckspiegelhöhe passen. Die im Prospekt empfohlenen Spiegelhöhen sind standardisiert worden und geben Aufschluss auf die benötigte 

Aussenbordmotoren-Schaftlänge (siehe unten). Diese Masse sind in den genormten Schaftlängen-Codes S, L, X, U, E wiedergegeben. Auf diese Weise erhalten 

die optimale Boot-/Motorenkombination. 

 

 

= Spiegelhöhe des Bootes 
= (Ist für die Bestimmung der  
= Schaftlänge massgebend!) 

Schaftlängen-Legende: 

S Passt für „Standardheckspiegelhöhe“ von 
ca. 381mm (15 Zoll) 

 

L Passt für „Standardheckspiegelhöhe“ von 
ca. 508mm (20 Zoll) 

 

X Passt für „Standardheckspiegelhöhe“ von 
ca. 635mm (25 Zoll) 

 

U Passt für „Standardheckspiegelhöhe“ von 
ca. 762mm (30 Zoll) 

 

E Passt für „Standardheckspiegelhöhe“ von 
ca. 889mm (35 Zoll) 

  

 


